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Takip Sistemi
Panel Konfigirasyonu

String Yapisi

Panel Sayisi

Hareket Tipi

Motor Tipi

Panel Yerden Yukseligi
Panel Uygunlugu
Takip Acisi

Sicaklik Aralig

Panel Baglantisi

Malzemeler

RUzgar Hizi Kapasitesi

RUzgar Korumasi

Temel Tipi

Takip Metodu

Haberlesme
Gece Koruma

Guic Kaynagdi

Hesap Raporu

Montaj Kilavuzu

Sahada Egitim ve Destek

Montaj ihtiyaclari

Operasyon-Takip
Garanti

Kodlar ve Standartlar

Tek Eksenli / Badimsiz Sira

Tekli Dikey

1500 V; 1000 V

3x1500 V, 4x1000 V Standart (60-90 Panel)
Kismi Yapilar Uygulanabilir

Tork RedUktor ile Salincakli Sistem
24V DC Fircall Motor

0,3-0,8 metre

Cerceveli TUm Paneller

& 55°

-20°C - +60°C

Cerceve Deliklerinden Civatalama

Galvanizli Celik, Pregalvaniz Celik, Paslanmaz Celik

36 m/s (130 kph) (10 dakika ortalama)
52 m/s (190 kph) (3 saniye gust)

Belirli r0zgar hizi asildiginda koruma pozisyonuna

gecis ve damperler ile stabilite destedi

Cakma, Karot ve Beton Baza Secenekleri

Astronomik Algoritma
Golge Engelleme

LoRa Kablosuz iletisim ya da
Modbus RS-485 Kablolu iletisim

Var
220V AC Besleme

Var
Var
Var

Tamamen Civatali Montaj
Sahada Kesme, Delme, Kaynak Yok

WEB Tabanl Takip ve Kontrol Sistemi
10 Yil Yapisal, 5 Yil Mekanik ve Kontrol Aksami
IPG5



